Skanowanie 3D 
Metody 3D w biologii
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	Zalety
	· Modele o wysokiej rozdzielczości,
· Niewielki błąd pomiaru (rzędu 0,01 mm-0.03 mm),
· Dokładność (możliwość utworzenia chmury punktów o dużej gęstości dla określonego obiektu),
· Mobilność (zależy od modelu)
· Applicable to all 2D and 3D objects,
· Ideal for all 3d modelling and visualization purposes,
· Very effective due to large volumes of data collected at a predictable precision
	· Równoczesne, szczegółowe, szybkie, łatwe i bezbolesne uzyskanie obrazów różnego rodzaju tkanek,
· Rozpoznanie określone na podstawie badania TK może pozwolić wyeliminować konieczność operacji lub biopsji chirurgicznej,
· Nieinwazyjność oceny zmian
· Dokładność,
· Niskie ryzyko komplikacji,
· Skanuje cały obiekt (także jego wnętrze)

	· Dostępne jest także darmowe programy do obróbki dla użytku niekomercyjnego (COLMAP, Meshroom, MicMac, VisualSFM, Open MVG),
· Możliwość pracy przy użyciu standardowych aparatów,
· Całkowita mobilność sprzętu,
· Zachowanie koloru modelowanych obiektów,
· Krótki czas pracy,
· Stosunkowo wysoka dokładność pomiarów,
· Zmniejszenie kosztów,
· Równoczesność fotograficznej rejestracji wszystkich szczegółów 
· Dowolna wielkość obiektu,
· Wysoki poziom automatyzacji procesu pomiaru

	Wady
	· Wymaga specjalistycznego drogiego skanera i oprogramowania,
· Problem ze skanowaniem obiektów przeźroczystych, lśniących lub ciemnych (w przypadku skanera światła białego),
· Brak zachowania koloru,
· Długi czas skanowania (zależy od modelu skanera),
· Ograniczona wielkość obiektu,
· Wymagany namiot świetlny (w przypadku skanerów światła białego),
· Large 3D data sets require post-processing to produce a useable output
· No common data exchange format currently in use
	· Istniejące ryzyko szkodliwego wpływu promieniowania rentgenowskiego na pacjenta,
· Kosztowne badania,
· TK nie dla zwykłych, domowych użytkowników,
· Wysokie ryzyko powikłań,
· Kosztowna metoda (aparatura/zlecenie badań),
· Przeprowadzanie skanów tylko w jednym miejscu (brak możliwości transportowania)

	· Gorsza jakość obrazu (zależny od ilości wykonanych zdjęć i rozdzielczości aparatu),
· Zatarte ukazywanie szczegółów w porównaniu do skanowania 3D,
· Brak informacji o wnętrzu obiektu,
· Opłacalność pomiaru uzależniona od rozmieszczenia punktów
· Wymaga dobrego odpowiedniego oświetlenia,
· Wymaga dobrego(drogiego) aparatu
· Ma najniższą jakość pomiarów spośród wszystkich podanych


	Zastosowanie
(obszary badawcze)
	· Ortodoncja – wyciski wirtualne;
· Archeologia np. badania szczątków,
· Pracownie i instytuty badawcze (uniwersytety),
· Biologia,
· Medycyna,
· Archeologia
· Visualization of Taxonomy
· Industry
· Grafika komputerowa 

	· Szpitale, prywatne kliniki badawcze (wykrywanie chorób, badania itp.)
· Użytek własny, tj. różnego rodzaju instytuty badawcze, uniwersytety, tzn. badania z wykorzystaniem TK skupione na wykonywaniu zwykłych badań naukowych;
· Biologia
· Wykrywa obrażenia wewnętrzne (medycyna)
· Archeologia
· Przemysł (np. przemysł motoryzacyjny)
· Lotniska
	· [bookmark: _GoBack]Modelowanie bardzo dużych obiektów/połaci terenu np. budynków, scenariuszy sądowych wypadków, robót ziemnych
· protetyka i chirurgia (np. obrazowanie wad postawy),
· Obrazowanie terenu w archeologii (np. stanowiska archeologiczne, odtwarzanie miejsca, przebiegu, położenia armii w trakcie bitew na podstawie pozostałości geologicznych),
· Biologia,
· Kosmonautyka,
· IT
· Projektowanie i budownictwo 
· Kinoprodukcja
· Gry komputerowe



